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PRESSEMEDDELELSE
Voergaard Tinghus står snart fikst og færdigt
Sommeren står i fuldt flor ved Voergaard Tinghus ved Dronninglund i Vendsyssel, hvor det udfordrende restaureringsarbejde af det gamle Tinghus er tæt på at være afsluttet.

Torsdag den 1. juli kl. 15.00 indvies det smukke nyrestaurerede Tinghus fra 1578 ved Voergaard Slot. 

Produktleverandør og -rådgiver

Til restaureringsprojektet har Weber leveret en lang række produkter fx Leca® Letklinker, mørtelprodukter, isolerende facadeprodukter og kulekalk. Herudover har Weber været rådgiver på produktsiden for at sikre, at der bliver anvendt de helt rigtige produkter til de enkelte opgaver. 

I den seneste tid har de flittige murere, der arbejder på projektet, haft travlt med at kalke tinghusets indvendige mure på i alt 150 m2. Murerne er nu færdigkalket og ser smukke og indbydende ud. Til denne opgave har Weber leveret Sandkalk, Kalkvand og Kulekalk. 
Facadeløsninger, der sikrer mod fugt og råd

For at holde Tinghusets køkken og toilet frostfrie er der blevet isoleret med Weber Facadeløsning på de to rums indvendige vægge. 
På rummenes udvendige vægge er der valgt en Weber facadeløsning Serpomin med 80 mm isolering. På den udvendige væg med bindingsværk bliver det den ventilerede udgave - Weber facadeløsning Serposol. Begge løsninger afsluttes med Weber.pas.461 Silikatpuds i en hvid nuance. Ved brug af den ventilerede Weber facadeløsning Serposol undgår man fugt og dermed risiko for råd i bindingsværket.

Murværket skal tørre op, før der kalkes udvendigt
Den udvendige behandling af murværket venter man med til september måned. Det skyldes, at murværket skal kunne nå at tørre, så man undgår fugtskjolder på den farvede kalkede overflade.
Produkterne, der skal anvendes i september er Webers Kalkvand, Webers Indfarvet Sandkalk og Webers Indfarvet Kalk til afsluttende kalkning. Den smukke mørkerøde farvede kalk – som er meget tæt på den oprindelige farve – blandes hos Webers farvespecialister klar til brug i september, når sommeren går på hæld. 

Til indvielsen får Tinghuset selvfølgelig besøg af Webers GTI pølsevogn, der jævnligt besøger landets byggepladser og serverer gratis pølser og sodavand.
Fototekster
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Mureren påfører Tinghusets indvendige murværk kalkvand før der sandkalkes.

Foto: Tinghuset

Det restaurerede Tinghus fra 1533 er sprængfyldt med Webers produkter.

Foto: Tinghuset_1:

Selv Slotsparkens påfugl er tilfreds med det smukke nyrestaurerede Tinghus, som ses i baggrunden.

Produktliste
Nedenstående produkter fra Weber er anvendt til restaurering af Voergaard Tinghus. 

· Til letfyld:

· Leca 10-20
· Til skillevægsfundamenter:
· Leca-blokke
· Til understopning og fugning mellem syldsten (sokkel) og bindingsværk:

· JMS 842 Tix 0-4 mm, Ekspanderende understopningsbeton (en vinterudgave af Weber Ekspanderende Elementbeton klasse P).
· Til opmuring af skorsten:

· Weber Hydraulisk Opmuringsmørtel KKh 20/80/475 0-6. 
· Til opmuring af tavl i bindingsværk:

· Weber Hydraulisk Opmuringsmørtel KKh 20/80/475 0-6 mm fremstillet af Kulekalkmørtel og Hydraulisk mørtel.
· Til Pudsning af murværk:

· Weber Hydraulisk Pudsemørtel KKh 35/65/500 0-2 mm fremstillet af Kulekalkmørtel og Hydraulisk Kalkmørtel.
· Til kalkning:
· Kalkvand, Sandkalk og Kalk (indvendig)

· Kalkvand, Indfarvet Sandkalk og Indfarvet Kalk (udvendig).
· Til vådrum: 

· Deitermann Vådrumssystem.
· Isolering af køkken og handicaptoilet

· Weber facadesystem Serpomin afsluttet med Weber.pas 461 Hvid Silikatpuds

· Udvendig overfladebehandling
· Indfarvet Kalk i mørkerød nuance
For flere oplysninger kontakt Produktchef Bjarne Jensen, Weber på 40 30 40 25 / 56 18 18 21.
