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PRESSEMEDDELELSE





September 2011
Som flødeskum på murskeen
Saint-Gobain Weber A/S lancerer ny, forbedret KC muremørtel. Mørtlen har særlige egenskaber, der gør den let, luftig og flødeskumsagtig at arbejde med.
For en murer er det vigtigt, at de mørtler, som man arbejder med, har en god konsistens, som gør dem lette at arbejde med. Det gør nemlig opgaven nemmere og hurtigere at udføre – og langt mere behagelig.
Mørtlens særlige egenskaber betyder også, at man skal bruge mindre mørtel (sammenlignet med traditionelle receptmørtler) til den enkelte opgave, hvilket selvfølgelig har stor betydning for økonomien. 
KC muremørtel er en fabriksfremstillet tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug.
Mørtlen anvendes primært som muremørtel til opmuring af teglsten, kalksandsten og letbetonblokke.

· Skal kun skal tilsættes vand før brug
· Let og luftig - og derfor nem at arbejde med

· Mere frostbestandig end traditionelle receptmørtler
· Kan anvendes i gennemstrømsblander (Webers velkendte blandesystem), hvilket minimerer støvgener

· 10 % mindre forbrug end ved traditionelle receptmørtler

· Leveres i bigbags, bulk og i nye 18 kg sække

For mere information kontakt: 

Produktchef David Pedersen på: 87 47 84 75 / 23 71 04 06 eller på: dpe@weber.dk
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Sådan ser emballagen ud på den nye, 

luftige KC muremørtel fra Weber!
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Ny, forbedret KC muremørtel fra Weber - ren flødeskum på murskeen!
