[image: image1.jpg]"weber




PRESSEMEDDELELSE




Juni 2010
Weber introducerer 450 mm Leca® termblok til bæredygtig nybyg

Som følge af den store fokus, der er på energiområdet i byggeriet, har Weber udviklet en 450 mm bred Leca® termblok. 

- Med den nye termblok, kan vi bidrage med energieffektive og robuste fundamentløsninger, der lever op til byggeriets behov og ønsker, siger Jørn C. Tidemann, Markedschef Exclay og Blokke, Weber.

Blokkene består af to vanger af 120 mm Leca® blokke 600, der er limet sammen om en isoleringskerne af 210 mm EPS. Blokkene har en U-værdi på 0,14 W/m²K.

Med en 450 mm Leca® termblok i fundamentet kan der bygges ydervægge op til 470 mm. 
Blokken kan også bruges til at bygge hele ydervæggen med formur, bagmur og isolering i én arbejdsgang. 


Blokken er en lagervare hos Weber og kan bestilles ved henvendelse til: 87 61 02 01. 
For flere oplysninger kontakt Markedschef Jørn Tidemann, Markedschef Exclay og Blokke på 87 61 02 01.
FOTOTEKST

Med vores nye Leca® termblok kan vi bidrage med energieffektive og robuste fundamentløsninger, siger Jørn C. Tidemann, Markedschef Exclay og Blokke, Weber.
